
 
 

Porovnání výrobků 

    

 Q microQuark DATOSPIR Touch Quark Spiro 

Technologie     

Typ spirometru Pro PC Pro PC Stolní 
spirometr 

Stacionární 

Průtokoměr     

Charakteristiky Digitální turbína Digitální turbína Digitální turbína Digitální turbína 

Přesnost objemu ±2,5% nebo 50 mL ±2,5% nebo 50 mL ±2,5% nebo 50 mL ±2,5% nebo 50 mL 

Přesnost průtoku: ±5% nebo 200 mL/s ±5% nebo 200 mL/s ±3% nebo 150 mL/s ±2% nebo ± 20 mL/s 

Rozsah objemu 0-12 L 0-12 L 0-16 L 0-12 L 

Rozsah průtoku 0-14 L/s 0-16 L/s 0-16 L/s 0-16 L/s 

Rozlišení 6 mL 12 mL <10 mL 12 mL 

Odpor ≤0.55 cmH2O /L/s při 14L/s <0,8 cmH2O/L/s při 14L/s. <0.71 cmH2O /L/s při 
14L/s 

< 0,6 cmH2O/ l/ při 14 L/s 

Kalibrace kalibrační válec 3L  kalibrační válec 3L kalibrační válec 3L kalibrační válec 3L 

Možnosti tisku     

Externí tiskárna (prostřednictvím softwaru) ● ● - ● 

Vestavěná tiskárna  - - ● - 

Hardware     

Displej Monitor PC Monitor PC Dotyková obrazovkaD Monitor PC 

Rozhraní USB / Bluetooth USB USB USB/ RS-232 

Kapacita paměti PC omezené PC omezené 1000 testů PC omezené 

Elektrické požadavky USB (5 V) USB (5 V) 100-240V, 50/60 
Hz 

AC/DC 100–240 
V. Interní baterie ● - ● - 

Rozměry: 15x5,5x2,6 15x4,5x5,3 19,5x27x10 33x41x16 

Hmotnost g 90 77 1250 6000 

Software     

OMNIA ● ● ○ ● 

Integrační úroveň Úplné ovládání 
pomocí softwaru 

Úplné ovládání 
pomocí softwaru 

Pouze import 
dat 

Úplné ovládání 
pomocí softwaru Testy     

Spirometrie (FVC, SVC, MVV, Pre/Post) ● ● ● ● 

Bronchoprovokace ● ● ○ ● 

Bronchoprovokace s integrovaným dozimetrem      ○ 

MIP MEP   ○ ○ 

Technika nucené oscilace (FOT)    ○ 

Respirační rezistence (Rint, Rocc, RoccEX, RocIN)    ○ 

Ostatní     

Integrovaný pulzní oxymetr (SpO2) ●   ○ 

Šestiminutový test chůzí (6MWT) ○ ○ ○ ○ 

Standardní     

 MDR (2017/745);  
IEC 60601-1 a EN 
ISO 80601-2-
61:2019 (bezp) / 
IEC 60601-1-2 
(EMC) 

MDR (2017/745); 
FDA 510(k ); EN 

60601-1 
(bezpečnost) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

MDR(2017/745);  
EN 60601-1 
(BEZPEČNOST) / 
EN 60601-1-2 
(EMC) 

MDR (2017/745); 
FDA 510(k ); EN 

60601-1 
(bezpečnost) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

 

Spirometrie 
  

Vyberte si výrobek podle požadovaných vlastností a účelu použití. 

Pro více informací volejte +39 (06) 931-5492 (mezinárodní) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  Standardní ○ volitelná možnost 

 
 

Uvedené produkty jsou 
zdravotnické prostředky. 

Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a loga uvedené v tomto 
návodu jsou majetkem příslušných vlastníků.  
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